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Sicherheitsdatenblatt
gemdf 91/155/EWG (zuletzt gedndert durch 2001/58/EG)

Druckdatum: 31.01.2007 tiberarbeitet am: 31.01.2007

1.Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung. .=

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: AIR-FLOW PERIQ

» Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Zahnreinigung

+ Hersteller / Lieferant:
Dr. Wittmann GmbH & Co. KG Tel: 06251 - 703 626
Rieslingstrafie 8 Fax : 06251 - 4 82 66
D-64673 Zwingenberg

- Auskunfigebender Bereich: Verkauf

- Notfallauskunft: wie vor oder néchste Giftinformationszentrale

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefithrlichen Beimengungen.

- Gefithrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 112926-00-8 | Amorphes synthetisches Silicagel <2,5%
EINECS: 231-545-4

- Gefahrenbezeichnung: enifillt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt; entféllt

- Klassifizierungssystem:
Das Produkz ist nicht kennzeichmungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letzigilltigen Fassung.

4 Brste-Hilfe-Mapnalimen

- Allgeineine Hinweise; Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.
- nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontake: Mit viel Wasser abspiilen.
- nach Augenkontaks:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

s Mafinatmien

- Geeignete Lischmittel:
Produk/Stoff selbst brennt nicht, Feuerldschmafinahmen ayf die Umgebungsbedingungen ausrichten.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel: Keine
- Besondere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entsichende Gase:
Die Anreicherung von Feinstaub kann in Gegerwart von Luft zu Staubexplosionsgefahn fiihren.
Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid
(CO. ) Siliciumdioxid-Rouch
- Besondere Schurzausriistung: Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt ragen.
(Fortsetzung auf Seite 2}
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Sicherheitsdatenblatt
gemdft 91/155/EWG (zuletzt gedndert durch 2001/58/EG)

Druckdatum: 31.01.2007 {iberarbeitet am: 31.01.2007

Handelsname: AIR-FLOW PERIC

{Fortsetzung von Seite 1)
- Weitere Angaben
Brandriickstdnde und kontaminiertes Loschwasser milssen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

+ Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen:

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Staubbildung vermeiden.

Ziindquellen fernhalten.

Fiir ausreichende Lijfiung sorgen.
- Umweltschutzmafnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberfliichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Mechanisch aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschrifismdfig entsorgen.

widhabung und Lag

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Fiir gute Beliifiung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Staubbildung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
Linger anhaltenden Hautkorntakt vermeiden.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Auf die Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW} und/oder sonstiger Grenzwerte achien.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Feinstaub kann mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bilden.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerriiume und Behiilter: Wasservechtliche Bestimmungen beachten.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschiossenen Gebinden kithl und trocken lagern,
- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV}: -

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mif arbeitsplatzbezogenen, zu fiberwachenden Grenzwerten:
112926-00-8 Amorphes synthetisches Silicagel

MAK (Deutschland) |4 E mg/m?
16; ¥: DFG

« Zusdtgliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen,

- Persiéinliche Schurtzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Staub nicht einatmen.
Léingeren und intensiven Hauthontakt vermeiden.
Beriilrung mit den Augen vermeiden.
Vor den Pauser und bei Arbeitsende Hénde waschen,
- Atemschutg:
Bei dauerhaft sicherer Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und sonstiger Grenzwerte
normalerweise keine besonderen MafSnahmen erforderlich.
Bei Staubbildung Atemschutz
« Empfohienes Filtergerdt fiir kurzzeitigen Einsatz: Partikelfilter EN 143 Tvp Pl
' (Fortsetzung auf Seite 3)
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Sicherheitsdatenblatt
gemdf $1/155/EWG (zuletzt gedindert durch 2001/58/EG)

Druckdatum: 31.01.2007 tiberarbeitet am: 31.01.2007

Handelsname: AIR-FLOW PERIO]

{Forsetzung von Seite 2)
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maff zu
reduzieren.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheif zu priifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produlkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Handschuhe aus Nitrilkautschul/Nitriliatex - NBR
Empfohiene Marerialstirke: 2 0,11 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Maiterial, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellf, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz iiberpriifi werden,
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeationszeit / Durchbruchszeit: 2 8 Stunden (EN 374)
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Schuizbrille

- Allgemeine Angaben
Form: Pulver
Farbe: weif
Geruch: geruchlos
- Zustandsinderung

Schmelzpunkt/Schmelzhereich: 232 - 236°C
Zerselzt sich vor dem Schmelzen.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt

- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichre bei 20°C: ~ 1.6 glem?®
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: teilweise mischbar

+ Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Elelktrostatische Aufladung
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nichi tiberhitzen.
- Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel
- Gefiihrliche Reaktionen
Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfihig; jedoch flikrt die Anreicherung von
Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodulkie:
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO; )

Stickoxide (NOx)
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Sicherheitsdatenblatt
gemif 1/ I55/EWG (zuletyt geindert durch 2001/38/EG)

Druckdanom: 31.01.2007 tberarbeitet am: 31.01.2007

Handelsname: AIR-FLOW PERIO

{Fortsetzung von Seite 3)
Siliciumdioxid-Rauch

11 Angaben zur Toxikologie -

* Akute Toxigitdt:

* Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung

- am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt,

- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
Bei sachgemdfiem Umgang und bestimmungsgemdifer Verwendung verursacht das Prodult nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschidlichen Wirkungen.

- Verhalten in Umwelthompartimenten:
- Mobilitit und Bioakkumulationspotential: Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarien,
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach Vw¥wsS): schwach wassergefihrdend

- Produkt:

- Empfehlung: Entsorgung gemdf3 den érilichen, behdrdlichen Vorschriften.

» Europiiischer Abfallkatalog .
Die Zuordnung von Abfallschliisselnimmern nach dem EAK ist branchen- und prozefispezifisch
durchzufiihren.

- Empfehlung: Entsorgung gemdf den behirdlichen Vorschrifien.

- Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSE Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGV See:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAQ/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

: Kennzeichnung nach EWG-Richilinien:
Das Prodult ist nicht kennzeichnungspflichtiz auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmafSnakmen sind zu beachten.

- Nationale Vorschrifien:
« Storfallverordnung: Storfallverordnung, Anhang: Nicht genannt

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
(Fortsetzung auf Seite 5)
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{Fortsetzung von Seite 4)

- Wassergefihrdungsklasse:
Wassergeféhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefihrdend

16Sprstise Angabe
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produlieigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechisverhéilmis,

- Datenblatt ausstellender Bereich:
C.8B. GmbH Tel: 02151 /6352086-0
Qberstrafie 10 Fax: 02151 /652086-9
D-47829 Krefeld
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