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Sicherhetsdatenbl att
geman 91/155/EWG (zuletzt gedndert durch 2001/58/EG)

Druckdatum: 05.04.2003 Uberarbeitet am: 23.02.2003

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung \

- Angaben zum Produkt

-Handel sname: Unigloves Spriithdesinfektion AF
-Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung Desi nfektionsmittel

-Hersteller/Lieferant:
UNIGLOVES Arzte & Klinikbedarf GmbH Tel.: 0228/971890
Amperestrasse 24 Fax: 0228/9718910

53844 Troisdorf

- Auskunftgebender Bereich: Verkauf
- Notfallauskunft: wie vor oder nachste Giftinformationszentrale

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche I nhaltsstoffe:

CAS: 64-17-5 Ethanol ' F, R11 25-50%
EINECS: 200-578-6
CAS 71-23-8 n-Propanol %] X, |4 F; R11-41-67] 10-25%
EINECS: 200-746-9

3 Maogliche Gefahren

- Gefahrenbezei chnung:

Xi Reizend

- Besondere Gefahrenhinwei se fur Mensch und Umwelt:
R 10 Entzindlich.
R 41 Gefahr ernster Augenschaden.
R 67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Klassifizierungssystem:
DieKlassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-ganzt durch Angaben ausder
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
-nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
-nach Hautkontakt: Mit warmem Wasser abspuilen.
- nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flielendemWasser abspulen und Arzt
konsultieren.
-nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

D
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5MafRnahmen zur Brandbekampfung |

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasser spriihstrahl. Gréf3eren Brand mit Wasser sprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: keine
- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: keine
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen.
-Weitere Angaben
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 MalRnahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmal3nahmen:

Zindquellen fernhalten.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Augenkontakt vermeiden.

Dampfe nicht einatmen.
- Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
-Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flissigkeitshindendemMaterial (Sand, Kieselgur, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung |

-Handhabung:
- Hinwei se zum sicheren Umgang:
Fur gute Bel iftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Dampfe nicht einatmen.
Auf die Einhaltung des/der MAK Werte(s) und/oder sonstiger Grenzwerte
achten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Dampfe kdénnen mit Luft ein expl osionsfahiges Gemisch bilden.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafnahmen gegen el ektrostatische Aufladung treffen.

-Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.

Vorschriften fir die Lagerung brennbarer Flissigkeiten beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Vorschriften fir die Lagerung brennbarer Fliissigkeiten beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

-Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung

- Zusatziche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:

64-17-5 Ethanol

MAK (Deutschland) [1900 mg/ms, 1000 mi/m?

Y; DFG

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusatdiche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung guiltigen Listen.

- Persdnliche Schutzausrlistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3hahmen:
Langeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
Beruhrung mit den Augen vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz
Bei dauerhaft sicherer Einhaltung des/der MAK-Werte(s)/sonstiger Grenzwerte normal erweise keine
besonderen Maf3nahmen erforderlich.

-Handschutz
Handschuhe/ 16semittel bestandig.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhsist nicht nur vomMaterial, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestéandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiber prift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz DichtschlieRende Schutzorille.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften |

- Allgemeine Angaben

Form: flissig
Farbe: gemald Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch

- Zustandsanderung
Schmel zpunkt/Schmel zbereich: Nicht besti mmt
Siedepunkt/Siedebereich: nicht besti mmt

- Flammpunkt: 25°C

- ZUndtemperatur: 360°C

- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefahrlicher/zindfahiger Dampf-/Luftgemische
moglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 2,1 Vol %
obere: 15,0 Vol %

- Dampfdruck bei 20°C: 57 mbar

- Dichte bei 20°C: 0,9 g/cm3

-Lodichkeit in/ Mischbarkeit mit

Wasser: vollstandig mischbar

D —
(Fortsetzung auf Site 4)
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10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel.
- Gefahrliche Reaktionen Bildung ziindfahiger Dampf-Luft-Gemische maglich.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxiztat:

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschaden

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- ZusatZichetoxikol ogische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrensder Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der
EG fur Zubereitungen in der letztgultigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend
Einatmen konzentrierter Dampfe kann zu narkosedhnlichen Zustanden und zu Kopfschmerzen,
Schwindel, etc. fihren.

12 Angaben zur Okologie

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Sel bsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend

13Hinwe se zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung: Entsorgung gemal den behdordlichen Vorschriften

- Abfallschltissel nummer:
Die Abfallschltissel nummer nach Kr\WWH/ AbfG ist abh&ngig vom Abfallerzeuger und kann dadurch fir
ein Produkt unterschiedlich sein
Die Abfallschltissel nummer ist daher von jedem Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemal den behdordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel : Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGV SE (grenziiberschreitend/I nland):
-ADR/RID-GGVSE Klasse: 3 Entziindbare fliissige Stoffe

-Kemler-Zahl: 30

- UN-Nummer: 1993
-Verpackungsgruppe: "

- Gefahrzettel 3

- Bezeichnung des Gutes: UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (nicht viskos)
(ETHANOL (ETHYLALKOHOL), n-PROPANOL (n-
PROPYLALKOHOL))

(Fortsetzung auf Site 5)
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- Seeschiffstransport IMDG/GGV See:
- IMDG/GGV See-Klasse: 3

- UN-Nummer: 1993
-Label 3
-Verpackungsgruppe: "
-Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL),
PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL))

- Lufttransport ICAO-TI und |ATA-DGR:

-ICAO/IATA-Klasse: 3
- UN/ID-Nummer: 1993
-Label 3
-Verpackungsgruppe: "

- Richtiger technischer Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL),
PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL))

- Transport/weitere Angaben:
Postversand nicht oder nur eingeschrénkt moglich. Postsonderbestimmungen beachten.

15Vorschriften \

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und
gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

-R-Satze:
10 Entzundlich.
41 Gefahr ernster Augenschaden.
67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- S-Satze:
2 Darfnicht in die Hande von Kindern gelangen.
7 Behalter dicht geschlossen halten.
16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

-Nationale Vorschriften:
-Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend.

16 Sonstige Angaben: |

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante R-Satze
11 Leichtentziindlich.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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41 Gefahr ernster Augenschéaden.
67 Dampfe knnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenbl att ausstellender Bereich:

C.SB. GmbH Telefon: 02151 - 57 39 79
von-Brempt-StrafRe 1 Telefax: 02151 - 57 01 92
D-47829 Krefeld

- Ansprechpartner:

-* Daten gegeniiber der Vorversion geandert




